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© L'invehtion concerne un dispositif de chasse 
d'eau permettant de delivrer, au choix de I'utilisateur, 
diffeVents volumes d'eau prdd^terminds. Dans ce 
dispositif, la vidange de Teaii hdrs du reservoir (1) 
est realised par un clapet unique (25, 26), dbnt la 
tete mobile (25) est solidaire d'un support (21). L'br- 
gane de manoeuvre (9) comporte plusieurs 6l6mehts 
(11,12) agissant sur une m§me tige de cbmmaride 
(13) pour provoquer la translation de la t§te mobile 
de clapet (25). Le support (21) est muni de moyens 
de retenue (32,33) disposes en vis a vis de systeme 
de blocage (34;35) indS pendants i'un de l-autre La 
presence de Teau g6n#re sur run et/ou l-autre des 
systemes de blocage (34,35) une pbussee tendaht a 
assurer la cooperation d-au mdins uri systeme de 
blocage (34,35) avec le mbyen de retenue (32,33) 
qui lui est associe\ pour maintehir le clapet (25) en 
position d'ouverture. 
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L'invention concerne un dispositif de chasse 
d'eau permettant de deiivrer, au choix de i'utilisa- 
teur, un volume d'eau choisi dans une plurality de 
volumes d'eau predetermines. 

On salt que la consommation d'eau cpnrespon- s 
dant a V utilisation des dispositif s de chasse d'eau 
des toilettes est tres importante et g^nere un volu- 
me d'eaux usees souvent tres exc^dentaire a ia 
quantity d'eau qui eut 6t6 juste n6 cess aire pour 
assurer un nettoyage satisfaisant de la cuvette de 10 
toilettes associ£e h la chasse d'eau. En effet, dans 
les dispositif s de type classlque, chaque sollicita- 
tion d'une chasse d'eau par I'utilisateur entratne le 
d^versement de la totality du contenu du reservoir 
de chasse, ce reservoir etant dimensionne* de fa- /s 
con que, dans les cas les plus difficiles, l'6cbule- 
ment d'eau soit suffisant pour assurer reVacuation 
des matieres organiques contenues dans la cuvette 
de ces toilettes. II est bien clair qu'une telle quanti- 
ty d'eau est consideVablement exc^dentaire, lors- 20 
que la cuvette ne contient que des produits liqui- 
des. 

Dans le but d'economiser I'eau et de require 
les frais depuration d'eau en reduisant le volume 
des eaux usees, on a del a propose des dispositif s 25 
de chasses d'eau agenois de fagon que I'utilisa- 
teur ait le choix entre la deiivrance de deux volu- 
mes d'eau predetermines dans la cuvette de toilet- 
tes. Cependant, les dispositifs proposes jusqu'a ce 
jour pour permettre ce que Ton peut appeler une 30 
"double chasse':" ont toujours pr^yu Putilisiation de 
deux clapets de chasse (voir, par exemplei le certi^ 
ficat d'utilite frangais 2 372 937 et le brevet fran- 
gais 2 423 594 : une premiere consequence de cet 
etat de fait est que les dispositifs proposes ne 35 
peuvent pas s'adapter de fagon simple sur les 
dispositifs de "chasse unique" pre-existants; mais, 
en outre, ('obligation d'utiliser deux clapets au lieu 
d'uh seul, entratne une augmentation du prix de 
revient du dispositif de chasse d'eau. On a, en 40 
outre, propose, dans le brevet frangais 2 420 612, 
de disposer les deux clapets de ia chasse d'eau de 
fagon coaxtale, pour rdduire Pencombrement de 
I'ensemble; I'un ou I'autre des clapets est manoeu- 
vre par un m§me bouton de commande selon la 45 
force de la traction appliqu£e a ce bouton de 
commande par I'utilisateur. 

Dans un but de simplification, et en vue d'ame- 
liorer I'adaptabilite des dispositifs de double chasse 
sur les reservoirs existants, ie brevet frangais 2 473 50 
586 a propose un dispositif qui comprend egale- 
ment deux clapets, le premier clapet etant un cla- 
pet de re tat de la technique dispose a la base d'un 
tube vertical et le deuxieme clapet etant constitue 
par un couvercle qui vient obturer ia partie supe- 55 
rieure du tube precite. Dans les dispositifs de chas- 
se classiques, le tube en cause est un tube de 
trop-pleih, qui permet revaluation de I'eau conte- 
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nue dans le reservoir des lors qu'un niveau maxi- 
mum est atteint; la mise en place d'un couvercle 
sur ce tube supprime evidemment la fonction 
d'evacuatton du trop-plein qui etait prevue pour 
ledit tube dans les dispositifs ariterieurs. L'organe 
de manoeuvre comporte une tige axiale qui ma- 
noeuvre le clapet inferieur et un manchon entourant 
ladite tige qui manoeuvre le couvercle ; lorsque 
I'on tire le manchon, I'eau situee au-dessus du 
couvercle s'ecoule par le tube axial ; lorsque I'on 
tire la tige, I'ensemble du tube axial et de son 
couvercle est souleve ce qui permet la vidange 
complete du reservoir par le clapet inferieur. Ce 
dispositif presente, outre I'inconvenient du a la 
presence du deuxieme clapet, I'inconvenient de 
faire disparattre la fonction de trop-plein du tube 
axial ; il est, certes, pr6vu de retablir cette fonction 
par des lumteres verticales menagees dans le four- 
reau associe au couvercle; mais de telles lumieres 
ne presentent pas une section de passage suffisan- 
te pour assurer la fonction de trbp plein avec 
securite. 

La presente invention a pour objet de proposer 
un dispositif de chasse d'eau susceptible d'assurer, 
au choix de I'utilisateur, la deiivrance d'une plurali- 
te de volumes d'eau predetermines. L'originalite de 
ce sy steme "multi-chasse" provient du fait qu'il 
n'utilise qu'un seul clapet, comme les dispositifs 
"mono-chasse" de retat de la technique et qu'il est 
done facilemeht adaptable sur les dispositifs 
"mono-chasse", qui equipent les reservoirs actuel- 
lement mstalies. En outre, le fait d'eviter la presen- 
ce, d'un clapet supplemental re est un eiement favo- 
rable pour le prix de revient du dispositif. Dans le 
dispositif selon l'invention, ie tube axial associe au 
clapet conserve sa fonction d'evacuation du trop- 
plein. Selon l'invention, pour realiser un dispositif 
"multi-chasse", on maintieht I'ouverture du clapet 
unique du dispositif jusqu'a un niveau determine 
de I'eau dans le reservoir, le choix de ce niveau 
etant defini par reiement de manoeuvre sur lequel 
I'utilisateur a agi pour declencher la chasse d'eau. 
En d'autres termes, le choix du volume de chasse 
n'est pas defini par ie choix d'un clapet positionne 
de fagon appropriee dans le reservoir mais est 
defini par le maintien de I'ouverture du clapet uni- 
que jusqu'a ce que le niveau d'eau ait atteint la 
hauteur desiree. II convient de noter que. si I'on 
desire pouvoir choisir entre plus de deux volumes 
de chasse, les dispositifs de retat de la technique 
exigeaient I'utilisation d'autant de clapets qu'il y 
avait de volumes de chasse a mettre en oeuvre 
alors que le dispositif selon l'invention permet de 
realiser une telle distribution en conservant un cla- 
pet unique et en assdeiant simplement audit clapet 
autant de system es de blocage que i'on desire de 
volumes de chasse difterents. 



2 




3 EP 0 578 



La presents invention a. en consequence, pour 
objet un dispositif de chasse d'eau permettant de 
deiivrer, au choix de Putilisateur. difte rents volumes 
d'eau predetermines, ce dispositif cdmportant, 
dans un reservoir equipe d'une arrivee d'eau, un 5 
clapet de chasse dispose* a la partie basse dudit 
reservoir et associe a un organe de manoeuvre 
actionnable en partie haute dudit reservoir, ledit 
clapet comportant, d'une part, une t§te mobile soli- 
daire d'un support qui en assure le defacement w 
et, d'autre part, un siege solidaire de la partie 
basse du reservoir, ledit organe de manoeuvre 
comportant plusieurs elements actiohnables inde- 
pendamment Tun de Pautre ; selon r invention, cha- 
que element de Porgane de manoeuvre est suscep- 15 
tible de coopeVer avec le support de la tete mobile 
du clapet pour provoquer la translation de ladite 
tete mobile par rapport au siege de clapet, ledit 
support etant muni de n moyens de retehue dispo- 
ses en vis a vis de n systemes de blocage action- 20 
n6s ind^pendamment Tun de Pautre, n dSsignant 
un nombre entier supeVteur a 1, la presence de 
I'eau dans le reservoir generant, sur Tun et/ou 
Tautre des n systemes de blocage, selon le niveau 
de Peau dans le reservoir, une poussee tendant a 25 
assurer la cooperation d'au moins un systeme de 
blocage avec le moyen de retenue qui lui est 
associe, pour maintenir en position d'ouverture du 
clapet, le support de la tete mobile dudit clapet, 
lorsque ceiul^ci y a ;£te amerie par Pun des eie- 30 
ments de Porgane de manoeuvre, la chasse sensi- 
blement complete de I'eau hors du reservoir entran 
nant la suppression des cooperations de tous les 
systdmes de blocage avec leurs moyehs de rete- 
nue assbcies pour permettre la ferrheture du clapet 35 
par gravite. 

On peut pre voir que les moyens de retehue du 
support soient des saillies pbrtees exterieurement 
par ledit support. Avantageusement. chaque syste- 
me de blocage compbrte un bossage qui se depla- 40 
ce par rapport au support selon le niveau de I'eau 
dans le reservoir, le bossage venant cbbperer avec 
la saillie, qui lui est associee, sous Paction d'une 
poussee d'Archimede due a la presence de I'eau 
dans le reservoir et s'ecartant par gravite de ladite 45 
saillie lors de la disparition de ladite poussee ; 
chaque systeme de blocage peut etre constitue 
d'un levier articuie sur un arbre fixe par rapport au 
reservoir, ledit levier portant d'uri cote de I'arbre On 
flotteur et de Pautre le bossage ; la branche du 50 
levier, qui porte le flotteur, est, de preference, 
agencee pour permettre un reglage de la position 
dudit flotteur sur ladite branche, par exemple en 
etant munie d'une cremaillere alors que le flotteur 
est solidaire d'un cliquet cooperant avec ladite ere- 55 
maillere. Avantageusement, chaque saillie a la for- 
me d'une dent de scie, dont uh c6te constitue urie 
ram pe f ormant un ang le aigu avec la ligne moyen- 
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ne du support de la t§te de clapet. le sommet dudit 
angle etant du cote oppose a celui ou se trouve la 
tete de clapet, et dont Pautre c6te est sensiblement 
perpendicuiaire a ladite ligne moyenne du support 
pour constituer Pappui du moyen de retenue sur le 
systeme de blocage associe. 

Selon une variante de realisation avantageuse, 
Pautre cote de la dent de scie est incline de 
maniere telle que la force d'appui de ce cote sur le 
levier articuie du systeme de blocage engendre, 
sur ledit levier, un moment de rotation tendant a 
deverrouiller le systeme de blocage. 

Chaque element de Porgane de manoeuvre 
peut etre un poussoir susceptible d'etre deplace en 
translation par une action de Putilisateur, les pous- 
soir s ay ant des courses difte rentes et les moyens 
de retenue etant decaies les uns par rapport aux 
autres de distances correspondant sensiblement 
aux differences de course des poussoirs compte 
teriu des rapports de transmission de mouvement 
au support, tous les elements de Porgane de ma- 
noeuvre agissaht sur une meme tige de commande 
; la tige de commande provbque, de preference, 
par un levier, une translation vers le haut du sup- 
port de la i tSte de clapet. Ibrsque le poussoir est 
deplace vers le bas par Putilisateur ; le retour d'un 
poussoir dans sa position initiale, quand Paction de 
Putilisateur disparatt. s'effectue sous Paction d'au 
moins un ressort dispose a Pinterieur de la partie 
fixe! de Porgane de manoeuvre. 

Dans un mode pretere de realisation, le sup- 
port de: fa tete de clapet est un tube ouvert a ses 
deux extremites, le clapet etant menage annulaire- 
ment autour dudit tube, ledit tube assurant Peva- 
cuatibn hbrs du: reservoir d'un eventuel trop-plein. 

Le dispositif selon Pinyention est particuliere- 
ment utilisable pour realiser "une double chasse", 
e'est-a-dire dans le cas ou n est egal a deux. Dans 
ce cas, les deux leviers, qui constituent le systeme 
de blocage, sont avantageusement disposes cote a 
c6te dans deux plans sensiblement paralieies et ils 
peuvent etre articuies sur le meme arbre porte par 
une platine sblidarisee du siege de clapet; les 
bossages ont chacun un profit cylindrique, dont les 
generatrices sont paralieies a Paxe dudit arbre, le 
contact entre chaque bossage et sa saillie associee 
s'effectuant sensiblement selon une g6neratrice du 
bossage; le plan normal au profit du bossage sur la 
geheratrice de contact peut contenir Paxe de Par- 
bre d 'articulation des leviers ; la platine peut com- 
porter, dans sa zone centrale, un fourreau dans 
tequel coulisse le support de la tete de clapet, le 
fourreau etant muni d'une ouverture dans sa paroi 
(aterale pour le libre debasement des saillies du 
support; une butee solidaire du siege de clapet 
peut etre menagee pour chaque levier mis en 
position de degagement par rapport aux saillies. 
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Pour mieux faire comprendre I'objet de I'inven- 
tion, on va en d6crire maintenant, a titre d'exemple 
purement illustratif et non limitatif, un mode de 
realisation represents sur le dessin annexe. 

Sur ce dessin : 

- la figure 1 represente, en elevation, un reser- 
voir de chasse d'eau comportant un dispositif 
selon I'invention ; 

- la figure 2 represente, partiellement en coupe 
et partiellement en elevation, le dispositif de 
chasse d'eau, qui se trouve dans le reservoir 
de la figure 1, lorsque ledit reservoir est 
rempli ; 

- la figure 3 represente, en perspective, les 
deux leviers qui constituent les systemes de 
blpcage du clapet du dispositif de la figure 2 

- la figure 4 represents, en elevation, le dispo- 
sitif de la figure 2, lorsque I'utilisateur vient 
d'appuyer sur le poussoir de l'organe de ma- 
noeuvre qui commando la vidange complete 
du reservoir ; 

- la figure 5 represente le dispositif de la figure 
4 lorsque le reservoir s'est completement 
vide; 

- la figure 6 represente une vue selon VI-VI de 
la figure 5 ; 

- la figure 7 represente, en perspective, une 
vue de detail des sail lies et bossages du 
dispositif selon ('invention dans la position ou 
ils se trouvent sur la figure 4; 

- la figure 8 represente le dispositif de la figure 
2 apres que I'utilisateur ait appuye sur le 
poussoir qui, correspond a la vidange d'une 
partie seulement du reservoir; 

- la figure 9 represente, en perspective et en 
detail, les sai flies et bossages du dispositif 
selon I'invention dans la position ou its se 
trouvent sur la figure 8 ; 

- la figure 10 represente le dispositif de la 
figure 8 lorsque la vidange partielle du reser- 
voir a ete effectuee et que le clapet s'est 
referme ; 

- la figure 11 represente, en perspective par- 
tielle, le clapet du dispositif et les leviers 
constituant les systemes de blocage. 

- la figure 12, enfin, est un schema d'une va- 
riante de realisation des saillies en dents de 
scie. 

En se reterant au dessin, on voit que Ton a 
designe par 1 le reservoir de chasse d'eau et par 2 
le couvercle, dont est equipe ce reservoir. Le re- 
servoir 1 est alimente en eau par une canalisation 
3 ; I'arrivee d'eau est contrQiee par un robinet 4 
associe a un flotteur 5 pour maintenir dans le 
reservoir un niveau constant. Le reservoir 1 alimen- 
te par un clapet designe par 6 dans son ensemble 
une canalisation 7. qui est reliee a une cuvette de 



toilettes 8. La manoeuvre du reservoir de chasse 
est effectuee grace a un organe de manoeuvre 9 
dispose au-dessus du couvercle 2, sensiblement 
sur I'axe du clapet 6. 

5 L'organe de manoeuvre 9 comporte une partie 

fixe 10 et deux poussoirs mobiles 11 et 12 suscep- 
tibles de coulisser par rapport; a la partie fixe 10. 
Chaque poussoir 11 et 12 a approximativement la 
forme d'un demi-cylindre, I'erisemble des deux 

70 poussoirs constituant sensiblement un cylindre de 
section circulaire. A I'interieur de chaque poussoir 
11 et 12 se trouve une jupe en forme de demi- 
cylindre 11a et 12a respectivement, pes deux ju pes 
penetrant dans des logements apprdpries 10a et 

75 10b respectivement, nonages dans la partie "fixe 
1 0VLa longueur de la jupe 1 1 a est superieure a la 
longueur de la jupe 12a de "sorte que I'enfonce- 
ment du poussoir 11 a I'interieur de la partie fixe 
10 s'effectue sur une course plus reduite que Ten- 

20 foncement du poussoir 1 2 dans la memo partie fixe 
1 0. Chacun des poussoirs 11 et 12 s'appuie par sa 
zone centrale 11b, 12b respectivement sur une tige 
de cbmmande 13 dispbsee selon I'axe de l'organe 
de manoeuvre 9. Chacun des poussoirs 11, 1 2 est 

25 soumis a Taction d'un ressort de rappel 11a, 12a 
respectivement loge a I'interieur de la partie fixe 10 
de l'organe de manoeuvre 9, lesdits ressorts re- 
poussant les poussoirs vers le haul La tige de 
commando 13 est susceptible de se deplacer en 

30 translation a I'interieur d'un mahchon 14, sur lequel 
est vissee la partie fixe 10; le manchon 14 est 
porte, a son autre extremite, par une piece de 
raccbrdement 15 traversee par la tige 13 La piece 
de raccordemerit 15 comporte dans sa parbi latera- 

35 le une ouverture hordee de deux ailes 16 entre 
lesquelles est dispose un bras 17. Le bras 17 est 
articuie entre les ailes 16 au moyen d'un axe 18 
porte par lesdites ailes. Le bras 17 supports, en 
appui simple, par une de ses extre mites, la base 

40 de la tige 13 ; il est relie, par son autre extremite, a 
une tringle 19 I'axe 18 est dispose entre les deux 
extremites precitees. La tringle 19 a Tune de ses 
extremes recourbee pour etre accrochee sur le 
bras 17 alors que I'autre extremite est recourbee 

45 pour §tre accrochee sur une patte 20 solidaire d'un 
tube de trop-plein 21. La piece de raccordement 15 
est fixee, par sa base 15a, sur I'embout de tete 24 
d'une tige de fixation 23.~La tige de fixation 23 est 
disposee selon I'axe du tube de trop-plein 21 . 

50 Le tube de trop-plein 21 a, dans sa partie 

superieure, une forme legerement conique, et dans 
sa partie interieure, une forme cylindrique. La par- 
tie inferieure du tube de trop plein 21 est solidaire 
d'une t6te de clapet annulaire 25 qui coopere avec 

55 un si^ge de clapet annulaire 26. La zone centrale 
detinie par le siege 26 constitue I'entree d'une 
canalisation 27 qui traverse le fond du reservoir et 
est reliee a la canalisation 7. La canalisation 27 
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contlent un anneau de centrage 27a dont les bras 
de centrage radiaux 27b soutiennent une douille 
27c dans laquelle est i\x6e la base de la tige de 
fixation 23. Le siege 26 et la canalisation 27 sont 
soiidaires d'une em base annulaire. qui est fixde 
avec interposition d'un joint 28 sur le fond du 
reservoir 1. L'embase porte deux potences 29 dia- 
m^tralement opposdes, sur la partie suptrieure 
desquelles vient s'encliqueter une platine 30. La 
platine 30 const'tue un bras dispose diametrale- 
ment entre les deux potences 29, ledit bras com- 
portant dans sa zone centrale tin fourreau 31, qui 
est traverse par la partie ihterieure du tube de trdp^ 
plein 21. Le fourreau 31 est ouvert sur urie partie 
de sa paroi lateVale pour laisser le libre passage a 
deux sailiies en dent de scie 32 et 33 m6nag6es 
sur sa paroi exterieure. Le guidage et Porientation 
du tube de troprplein 21 dans le fourreau 31 sont 
assures par deux nervures 31a portees par le four- 
reau en vis-a-vis de Pouverture du fourreau pour le 
passage des sailiies 32, 33 et par trois nervures 
21a portees par le tube 21, dont une coulisse entre 
les" nervures 31a. Les sailiies 32 et 33 sont identi- 
ques : chacune est constitute d'une rampe 32a et 
33a respectivement form ant un angle aigu avec 
I'axe du tube 21, le sommet de cet angle etant du 
cote du couvercle 2; ces deux ram pes sont relives 
a la paroi du tube 21 par des cotes 32b. 33b 
respectivement, qui sont sensiblement perpendF 
culaires a Paxe du tube 21. 

La platine 30 porte deux leviers paralleles 34 et 
35, qui sont articuies autour d'un meme arbre 36 
porte par la platine 30. Les leviers 34 et 35 sont 
identiques : ils component une branche formed par 
un plat rectiligne 34a, 35a respectivement et une 
branche 34b, 35b, Tr6s courte par rapport a la 
prtcedente et fbrmant un angle aigu avec elle; les 
branches 34b et 35b sont termmdes par des bos- 
sages 37 et 38 respectivement. Les bossages 37 et 
38 ont un profit cylindrique ; leu r axe est parallele a 
Parbre 36 ; ils sont susceptibles, par pivotement 
des leviers 34 et 35 autour de Parbre 36i de venir 
en appui contre la paroi du tube 21 auquel cas les 
plats 34a et 35a ont leurs lignes moyennes paralle- 
les a Paxe du Tube 21 ; les leviers 34, 35 compor- 
tent, chacun, une patte 34c, 35c venant en appui 
contre une butee 30a solidaire" de la platine 30 
lorsque les plats 34a et 35a ont leurs lignes 
moyennes paralleles a~Paxe du~tube 21 . Selon que 
le tube 21 est plus ou moins tire* vers le haut par la 
tringle 19, les bossages 37 et 38 peuvent occuper 
des positions diffe>entes par rapport aux dents de 
scie 32 et 33. La dent de scie 32 est parallele a la 
dent de scie 33 mais elle est 66ca\6e vers le bas 
par rapport a celle-ci d'une longueur correspondant 
a la difference de course entre les poussoirs 1 1 et 
12 compte tenu du rapport de transmission cohsti- 
tut par le levier 17. 



A Petat de repos reprtsente sur la figure 2, on 
voit que les deux bossages 37 et 38 se trouvent 
tous les deux en appui contre la paroi du tube 21 
au-dessus des deux dents de scie 32 et 33 ; si Ton 
5 appuie sur le poussoir 12, comme repr^sente* sur 
la figure 4, les deux bossages 37 et 38 sont 
egalement en appui contre la paroi du tube 21 
mais tous les deux au-dessous des deux dents de 
scie 32 et 33, la dent de scie 32 etant en appui sur 

io le bossage 37 ; si au contraire on appuie sur le 
poussoir 11, comme reprSsente* sur la figure 8, le 
bossage 37 est en appui sur la rampe 32a et le 
bossage 38 est eh appui contre la paroi du tube 
21, la dent de scie 33 s'appuyant sur ledit bossage 

75 38 (voir figure 9). Le contact entre, d'une part, les 
c6t6s Z2p et 33b des dents de scie 32 et 33 
respectivement et, d'autre part, les bossages 37 et 
38 s'effectue le long d'une gdntratrice desdits bos- 
sages; on peut preVoir que le plan normal au profil 

20 du bossage le long de cette gtntratrice passe par 
I'axe de Parbre d' articulation 36 de fag on que le 
pivotement d'un levier 34 ou 35 soit possible sans 
sbulevement du tube 21 lorsque la dent de scie 
correspondante 32 bu 33 est en appui sur le bos- 

25 sage associe* 37 ou 38. 

Les plats 34a et 35a des leviers 34 et 35 
portent, chacun, un flotte~ur 39 et 40 respective- 
ment. Chacun des plats porte, sur une de ses 
bordures, un crantage constituant une crdmaillere 

30 et chaque flotteur est associe* a un cliquet 39a, 40a 
respectivement, qui coopere avec les dents ~de ll 
crdmaillere du plat correspondant, de fagon que la 
position du flotteur le long du plat puisse etre 
reglable a volontt. Le flotteur 39 associe* au levier 

35 34 est dispose tout en bas du plat 34a, au voisina- 
ge de Parbre 36; le flotteur 40 est dispose a un 
niveau plus etev6, ledit niveau determinant, comme 
il sera explique ci-apres, Pimportance de la chasse 
partielle a realiser. II est entendu que les flotteurs 

4o 39 et 40 peuvent etre realists de fagon quelcon- 
que, y cbmpris par utilisation d'une cloche ouverte 
vers le bas. 

Le fphctionhement du dispositif, qui vient d'etre 
dtcrit, est detail It ci-apres : le dispositif a petat de 

45 repos est represente* sur la figure 2. Dans cet etat, 
les deux plats 34a et 35a ont leurs lignes moyen- 
nes paralleles a Paxe du tube 21 ; les deux bossa- 
ges 37 et 38 sont appui sur la paroi du tube 21 au- 
dessus des dents de scie 32 et 33 ; le clapet 25-26 

so est fermt. Le niveau de Peau dans le reservoir 1 
est celui qui est dtfini par le robinet a niveau 
constant 4. 

Si Putilisateur appuie sur le poussoir 12 de 
Porgane de manoeuvre, il provoque la descente 
55 maximum de la tige 13 et, par Pintermediaire du 
levier 17 et de la tringle 19, la montee maximum 
du tube 21 (voir figure 4). Dans cette position, le 
clapet 25, 26 est grand ouvert ; au cours de la 
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mont6e du tube 21 les deux bossages 37, 38 ont 
glisse sur les ram pes 32a, 32b respective me nt et 
sont revenues en appui contrela paroi du tube 21 
au-dessous des dents de scie 32, 33. Lorsque 
rutilisateur relache son appui sur le poussoir 1 1 , la 
dent de scie 32 vient verticalement en appui sur le 
bossage 37 ; les deux leviers 34 et 35 sont mainte- 
nus dans la position initiale en raison de la pous- 
s6e d'Archimede. qui s'exerce respectivement sur 
les flotteurs 39 et 40 ; en consequence, V appui de 
la dent de scie 32 sur le bossage 37 ne peut pas 
provoquer un basculement du levier 34 et le tube 
de trop-plein 2 T reste en appui sur le bossage 37. 
Quand le niveau d'eau arrive en bas du flotteur 40, 
le levier 35 bascule sous faction du poids du 
flotteur ce qui n'a aucune consequence pour le 
tube 21 puisque celui-ci est en appui sur le bossa- 
ge 37 uniquement. Lorsque le niveau d'eau arrive a 
la partie basse du flotteur 39, le levier 34 bascule 
ce qui supprime I'appui de la dent de scie 32 et 
entratiie, par gravite, la chute du tube 21 et la 
fermeture du clapet 25-26. On voit done que I'ap- 
pui sur je poussoir 12 a entraTne uhe vidange totale 
du recipient 1. 

Bien entendu lorsque le reservoir 1 est vide et 
que le clapet 25^26 est fermeY le robinet 4 permet 
son remplissage et le retour a la position initiale 
telle que representee sur la figure 2. 

Si rutilisateur appuie sur le poussoir 11, il 
provoque un enfoncerrient de la tige 13 d'une 
amplitude reduite par rapport au cas precedent et, 
par consequent, par I'intermediaire du bras 17 et 
de la tringle 19, un soulevement du tube 21 d'une 
amplitude inferieure a celle de la manoeuvre pre- 
cedents Dans ce cas, le bossage 38 vient se 
positionner au-dessous de la dent de scie 33 mais 
le bossage 37 reste en appui sur la rampe 32a de 
fa dent de scie 32. Lorsque rutilisateur relache~s6n 
appui sur le poussoir 11, le tube 21 vient eh appui 
sur le bossage 38 par la face 33b de la dent de 
scie 33 ; la position du levier 35~est maintenue, 
malgre I'appui exerce sur le bossage 38, en raison 
de la poussee d'Archimede, qui s'exerce sur le 
flotteur 44. Le soulevement du tube de trop-plein 
21 a entraTne I'ouverture du clapet 25-26 de sorte 
que le reservoir se vide mais, lorsque le niveau 
d'eau arrive a la partie interieure du flotteur 40, ce 
qui est represente sur la figure 10, le levier 35 
bascule sous Taction du poids du flotteur 40. ce 
basculement etant rendu possible malgre I'appui 
de la dent de scie 33 en raison de la forme 
particuliere donnee au profil du bossage 38. Le 
tube 21 n'etant plus maintenu retombe par gravite 
et le clapet 25-26 se ferme. Au cours de ce mou- 
vement du tube 21, le bossage 37 a glisse le long 
de la rampe 32a et est revenu se mettre en appui 
contre la paroi - du tube 21. On voit done que 
I'appui de rutilisateur sur le poussoir 11 a entraTne 



un vidage partiel du reservoir 1 jusqu'au niveau de 
la partie interieure du flotteur 40. 

On constate que le dispositif qui vient d'etre 
decrit permet d'obtenir une "double chasse" selon 

5 que rutilisateur appuie sur le poussoir 11 ou 12 de 
I'organe de manoeuvre 9 ; I'appui sur le poussoir 
12 provoque une chasse de grand volume avec 
vidage complet du reservoir 1 ; I'appui sur le 
poussoir 11 provoque une chasse de petit volume 

70 avec vidage partiel du reservoir jusqu'a un niveau 
defini par le positionnement du flotteur 40 sur le 
plat 35a. Ce dispositif de "double chasse" peut 
etre mis en place dans un reservoir de chasse 
instalie puisqu'il suffit, sur une meme piece formant 

15 siege de clapet 25, 26, 27, 28. 29 deja fixee au 
fond du reservoir 1 . de mettre en place une nouvel- 
le platine 30 porteuse des leviers 34 et 35 associee 
a un tube 21 et un organe de manoeuvre 9, I'en- 
semble de ces pieces cohstituant un kit de trans- 

20 formation ; le reservoir de chasse 1 et la piece de 
siege, qui en est solidaire, n'a done pas a etre 
modifie. 

II est bien entendu que le mode de realisation 
ci-dessus decrit n'est aucunement limitatif et pour- 

25 ra donner lieu a toutes modifications desirables, 
sans sortir pour cela du cadre de invention ; en 
particulier on peut prevoir sur la platine 30 des 
butees pour limiter le debattement des leviers 34. 
35 lorsque les bossages 37 et 38 s'ecartent de la 

30 paroi du support 21 . 

La figure 12 illustre une variante de realisation 
avantageuse des sai Hies en dents de scie 132, 133 
prevues sur la paroi du tube 1 21 . 

Comme dans le cas de la figure 9, un cote de 

35 chaque dent de scie constitue une rampe 132a, 
133a, formant un angle aigu avec la ligne moyenne 
du support 121 de la tete de clapet, le sommet de 
cet angle etant du c6te oppose a celui ou se 
trouve la tete de clapet. 

40 Par contre, I'autre cote 132b, 133b de la dent 

de scie (e'est-a-dire le cote interieur) est incline, 
relativement a la ligne moyenne du support 121, 
de rhaniere telle que la force d'appui, de ce cote 
sur le levier articuie associe 134, 135 du systeme 

45 de blocage engendre, sur ledit levier, un moment 
de rotation tendant a deverrouiller le systeme de 
blocage. 

Pratiquement, on peut considerer que la force 
d'appui, F133 par exemple pour la dent de scie 

50 133, est perpendiculaire au c6te 133b. Le dever- 
rouillage est obtenu par rotation, dans le sens 
d'horloge selon I'exemple considere, du levier 135 
autour de I'axe 136 situe plus bas. L'inclinaison du 
c6te 133b est telle que la force F133 passe au- 

55 dessus de I'axe 136 a une distance h (ou bras de 
levier) ; ainsi, I'appui de la dent de scie 1 33 sur le 
levier 135 cree un moment de rotation sollicitant ce 
levier 135 dans le sens d'horloge, e'est-a-dire dans 
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le sens du deVerrouillage. Ceci permet un bon 
fonctionnement du systeme des que le flotteur 
associe* au levier n'est plus soumis a la poussSe 
de I'eau. 

On peut noter que la trajectoire de dSgage- 
ment du levier 135, lors de sa rotation en sens 
d'horloge, est constitute par un arc de cercle C. 
L'inclinaison du cotd i33b, dSfinie prdcSdemment, 
est telle que ce cote* 133b est relevS d'un angle e 
par rapport a la tangente T a la trajectoire C, au 
niveau du point d'appui dent de scie/levier. On voit 
ainsi qu'en tournant dans le sens d'horloge, le 
levier 135 n'a pas a repousser vers le haut la dent 
de scie 133, ce qui facilite le deverrouillage. 

Bien entendu, des remarques semblables s'ap- 
pliquent a la derit de scie 132 et au levier 134, 
Sgalement articule" autour de I'axe 136. 

Revendications 

1. Dispositif de chasse d'eau perrhettant de dSli- 
vrer, au choix de I'utilisateur, diff^ rents volu- 
mes d'eau predetermines, ce dispositif com- 
portant, dans un reservoir (1) $quip$ d'une 
arrived d'eau (4), un claipet de chasse dispbse* 
a la partie basse dudit reservoir (1) et associS 
a un brgahe de manoeuvre (9) actionnable eh 
partie haute dudit reservoir (1), ledit clapet 
comportant. d'une part, une t§te mobile (25) 
solidairb d'uh support (21) qui en assure le 
dSplacerrient et, d'autre part, un siege (26) 
solidaire de la partie basse du rSservqir (1), 
ledit organe de manoeuvre (9) comportant plu- 
sieurs 6 laments (11, 12) actionnables indSpen- 
damment run de I'autre, caract6ris£ par le fait 
que chaque element (11, 12) de Tdrgane de 
manoeuvre (9) est susceptible de cbopeVer 
avec le support (21) de la tete mbbile (25) du 
clapet, pour provoquer la translation de ladite 
tete mobile (25) par rapport au siege de clapet 
(26), ledit support (21) 6tant muni de n moyens 
de retenue (32, 33) disposes en vis a vis de n 
systemes de blocage (34; 35) actidnnSs ihdS- 
pendammerit Tun de I'autre, n dSsignarit un 
nombre entier supeYieur a 1, la presence de 
I'eau dans le reservoir (1) gtndrant sur Tun 
et/6u Tautre des n systemes de blocage, selbn 
le niveau de I'eau dans le reservoir (i), une 
poussSe tendant a assurer la cooperation d'au 
moins un systeme de blocage (34, 35) avec le 
moyen de retenue (32, 33) qui lui est associe\ 
pour maintenir en position d'ouverture du cla- 
pet le support (21) de la t§te mobile (25) dudit 
clapet, lorsque celui-ci y a £te* amend par Tun 
des elements (11, 12) de I'organe de manoeu- 
vre (9), la chasse sensiblement complete de 
I'eau hors du reservoir (1) ehtraTnant la sup- 
pression des cooperations de tbus les syste- 



mes de blocage (34, 35) avec leur moyen de 
retenue associe* (32, 33) pour permettre la fer- 
meture du clapet par gravite\ 

s 2. Dispositif selon la revendication 1, caracterise* 
par le fait que les moyens de retenue du 
support (21) sont des saillies (32, 33) portSes 
exteVieurement par ledit support (21). 

w 3. Dispositif selbn la revendication 2, caracterise 
par le fait que chaque systeme de blocage (34, 
35) comporte un bossage (37, 38), qui se 
deplace par rapport au support (21) selon le 
niveau de I'eau dans le reservoir (1), le bossa- 

75 ge (37. 38) venant coopeVer avec la saillie (32, 

33), qui lui est associSe, sous Paction d'une 
pousseV d'Archimede due a la presence de 
I'eau dans le reservoir (1) et s'ecartant par 
gravity de ladite saillie (32, 33) lors de la 

20 disparition de ladite pduss^e. 

4. Dispositif selon la revendication 3, caracterise 
par le fait que chaque systeme de blocage est 
cdnstitue* d'un levier (34, 35) articuie sur un 
25 arbre (36) fixe par rapport au reservoir (1), ledit 

levier portant d'un cote* de i'arbre (36), un 
flotteur (39, 40) et de I'autre, le bossage (37, 
38). 

30 5. Dispositif selon la revendication 4, caracterise 
par le fait que la branche (34a, 35a) du levier 
(34, 35), qui porte le flotteur (39, 40), est 
agencte pour permettre un r£glage de la posi- 
tion dudit flotteur (39, 40) sur ladite branche 

35 (34a, 35a). 

6. Dispositif selon la revendication 5, caracterise 
par le fait que la branche (34a, 35a) du levier 
(34, 35), qui porte le flotteur (39, 40). est 

40 munie d'une crdmaillere, le flotteur (39, 40) 

etarit solidaire d'un cliquet (39a, 40a) coope- 
rant avec ladite crtmaillere. 

7. Dispositif selon Tune des revendications 2 a 6, 
45 caracterise* par le fait que chaque saillie a la 

forme d'une dent de scie (32, 33), dont un 
c6te constitue une rampe (32a, 33a) formant 
un angle aigu avec la ligne mbyenne du sup- 
port (21) de la tSte de clapet (25), le sommet 

so dudit angle etant du cote oppose a celui ou se 

trouve la tete de clapet (25), et dont I'autre 
cote* est sensiblement perpendiculaire a la li- 
gne moyenne du support (21) pour constituer 
I'appui du moyen de retenue (32. 33) sur le 

55 systeme de blocage (34, 35) associe. 

8. Dispositif selon Tune des revendications 4 a 6, 
caracterise* par le fait que chaque saillie a la 
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forme d'une dente de scie (132, 133) dont un 
cote* constitue une ram pe (132a, 133a) fdrmant 
un angle aigu avec la ligne moyenne du sup- 
port (121) de la tetede clapet, le sommet dudit 
angle etant du cote oppose a celui ou se 6 
trouve la t§te de clapet, et dont I'autre c6te 
(132b, 133b) est incline de maniere telle que la 
force d'appui de ce cd\6 (132b. 133b) sur le 
levier (134, 135) articuie du systeme de bloca- 
ge engendre, sur ledit levier, un moment de 10 
rotation tendant a d^verrouiller te systeme de 
blocage. 

9. Dispositif selon I'une des revendications 1 a 8, 
caracterise par le fait que chaque element de is 
Torgane de manoeuvre (9) est uh poussolr (11, 

12) susceptible d-dtre deface en translation 
par une action de I'utilisateur, les poussoirs 
(11, 12) ayant des courses diffdrentes et les 
moyens de retenue (32, 33) etant d^caies les 20 
uns par rapport aux autres de distances cor- 
respondent aux differences de course des 
poussoirs compte teriu des rapports de tran- 
smission de mouvement au support (21), tous 
les elements de Torgane de manoeuvre (9) 25 
agissant sur une meme tige de commande 
(13). 

10. Dispositif selon la revindication 9, caracterise 

par le fait que la tige de commande (13) pro- 30 
voque, par un levier (17), une translation vers 
le haut du support (21) de la tete de clapet 
(25). lorsque le poussoir (11, 12) est ddplace* 
vers le bas par Tutilisateur. 

35 

11. Dispositif selon Tune des revendications 1 a 

10, caracterise par le fait que le support (21) 
de la tete de clapet (25) est un tube ouvert a 
ses deux extr£mit6s, le clapet est amenage 
annulairement autour dudit tube (21), ledit tube 40 
(21) assurant Pevacuatibn hors du reservoir (1) 
d'un eventuel trop pleih. 

12. Dispositif selon Tune des revendications 1 a 

11, caracterise par le fait que n est egal a 45 
deux. 

13. Dispositif selon les revendications 4 et 12 pri- 
ses simultandment, caracterise par le fait que 

les deux leviers (34, 35), qui constituent les so 
systdmes de blocage, sont disposes cote a 
cote dans deux plans sensiblement paralleles. 

14. Dispositif selon les revendications 7 et 13 pri- 
ses simultandment, caracterise par le fait que ss 
les deux leviers (34, 35), qui constituent les 
systemes de blocage, sont articuies sur le 
m§me arbre (36) pdrte par urie platjne (30) 
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solidarisde du siege (26) de clapet et que les 
bossages (37, 38) ont chacun un profll cylindri- 
que, dont. les generatrices sont paralleles a 
I'arbre (36), le contact entre chaque bossage 
(37, 38) et sa saillie (32, 33) associ£e s'effec- 
tuant sensiblement selon une g£ne>atrice du 
bossage (37, 38). 

15. Dispositif selon les revendications 11 et 14 
prises simultan6ment. caracteVise" par le fait 
que la ptatine (30) comporte, dans sa zone 
centrale, un fourreau (31), dans lequel coulisse 
le support (21) de la t§te de clapet (25). le 
fourreau (31) etant muni d'une ouverture dans 
sa parol late rale pour le libre debattement des 
saillies (32, 33) du support (21), une butee 
solidaire du siege de clapet pouvaiit §tre me- 
nagee pour chaque levier (34, 35). 
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